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Skivvagn

500kg
MAX

Reservdelar
Pos. Skivvagn 900 och 900/1200 komplett 10400 10600

1 HJUL 260 ERGO (inkl. mutter, navkapsel) 80016R 80016R

1 Navkapsel 90502R 90502R

2 Länkhjul 160 mm bromsat (inkl. mutter) 10028R 10028R

2 Länkhjul 160 mm obromsat (inkl.mutter) 10029R 10029R

3 Arm fällhandtag kpl (inkl. bult, handtag, 

mutter)

10081R 10067R

4 Stödben kpl (inkl. bult, mutter) 10090R 10091R

5 Fotpedal kpl (inkl. fjäder,, bricka, mutter) 10042R 10042R

6 Fjäder L=100 mm (kort) 90169R 90169R

7 Teleskop kpl (inkl. fjäder, kedja, saxpinne mm) 10038R 10038R

8 Dragfjäder L=250 mm (lång) 90168R 90168R

9 Hjulaxel Skivvagn (inkl. bult, mutter) 10045R 10045R

10 Ändavslut 30x30x2 svart 90004R 90004R

11 Ändavslut 40x40x1,5 svart 90001R 90001R
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Generella underhålls- och skötselråd:
•	 Kontrollera följande dagligen 
	 -Att länkhjulen kan rotera och bromsas.
	 -Att inga skador på hjulen förekommer
•	 Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
•	 Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och 

annat material minst en gång/år.
•	 Tag bort eventuell ytrost samt bättringsmåla.
•	 Ersätt slitna delar.
•	 Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

Användning/Säkerhet:
•	 För att fälla bordet till horisontalt läge, trampa ned 

fällpedalen och drag bordet åt dig.
•	 För att resa bordet i vertikalt läge, drag fällhandtaget 

uppåt och res upp bordet.	
•	 Vid transport och arbete med 900 mm gipsskivor, vik ned 

fällplanen för att centrera gipsskivorna mot mitten av 
vagnen.

•	 För att fixera gummihjulen i nedfällt läge, sätt i sprinten i 
därför avsett hål i vagnens centrum.

•	 Maxlast får ej överskridas.
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