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6.  Underhåll 
 

• Regelbundna inspektioner av betongbaskarna skall utföras av personal med erforderlig utbildning och kunskap om produkterna. 

• Arbetsgivaren ansvarar för att inspektionspersonal har tillräcklig utbildning och kunskap att utföra inspektionerna. 

• All skötsel och underhåll skall utföras med betongbasken placerad stabilt på marken. 
 
Tillverkaren rekommenderar att underhåll och förslitningar på betongbaskrarna kontrolleras minst var tredje månad. 

Om förslitningar på mer än 10% av materialets ursprungliga godstjocklek på slitnaste stället upptäcks på någon ingående detalj på 

basken måste dessa bytas ut omedelbart. Särskilt utsatta delar är öppningsluckorna. 

 

6.1 Underhållsrutin 
Det är obligatoriskt att kontrollera batongbasken: 

• varje gång den tas ut från uppställningsplats och varje dag innan arbete påbörjas på arbetsplatsen. 

• efter det att en reparation har utförts och en notering gjorts i underhållsprotokollet. 

• var tredje månad under hela produktens livslängd, anmärkningar noteras i underhållsprotokollet. 
 
Utrustningen måste kontrolleras vad gäller säkerheten; denna kontroll består av:  
• kontrollera att det inte finns några sprickor i svetsningen; 

• kontrollera öppningsmekanismens länkar, axlar och fjädrar mot slitage så att du försäkrar dig om att tömningsluckan stänger på 

ett korrekt sätt.  

• kontrollera att metallkonstruktionen inte har några brott och/eller deformationer; 

• kontrollera att skruvar och att muttrar är åtdragna. 
 

När batteriet i de baskrar med elektrisk ventil öppning byts ut, måste det bortskaffas som special/farligt avfall i enlighet 

med gällande miljöregler i det land där basken används. 
 
 
Om några fel upptäcks, kontakta tillverkningsföretaget för att undersöka utrustningen. Åtgärder som utförs felaktigt gör 

utrustningen farlig. Användning av reservdelar som inte är original kan påverka utrustningens säkerhet och tillverkarens 

garantier. 
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6.2 Checklista, funktions och underhållskontroll 

  
• Kontrollera att Betongbaskern inte fått några bestående skador som kan påverka dess säkerhet eller funktion. Krökta ben 

eller skadad fotring vid för hårt nedslag. Hål eller inbuktning på behållare.  

 

• Kontrollera att skruvar och muttrar är korrekt åtdragna. Handtag eller spak inte är skadade, sneda, krökta.  

 

• Kontrollera öppningsmekanismens länkar, axlar och fjädrar mot slitage så att du försäkrar dig om att tömningsluckan 

stänger på ett korrekt sätt.  
 

• Kontrollera att tömningsluckan håller tätt. Plattjärn kan svetsa på för att täta luckan ytterligare. Påverkar inte 

lyftförmågan/lyftegenskaper.  

 

• Kontrollera att lyftanordning inte har några skador eller på annat sätt är deformerad. Sprickupptäckningsspray för att 

upptäcka sprickbildning vid infästning lyftbygel/lyftarm etc. samt svetsfogar och infästning stabilitetsstag.  

 

• Kontrollera att inga betongrester finns kvar invändig i basker, slang eller flödarlåda (väggbask). Att slang sitter ordentligt 

fast i basker.  

 

• Att certifikat (levererades tillsammans med basker) finns enkelt tillgängligt för uppvisande vid kontroll eller olycka. Går 
bra som elektroniskt dokument eller i pappersform.  

 

• Kontrollera att serienummer och alla info/varnings dekaler är hela och läsbara. Maxvikt särskilt viktigt.  

 

• Reparationer skall utföras av behörig personal  
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6.3 Rengöring 

 

Viktigt att rengöra flödarlåda och lucka noggrant från betongrester omgående efter användning så att 

betongresterna inte stelnar i flödarlådan och kan orsaka att luckan kärvar vid öppning och stängning.  

Använd med fördel högtryckstvätt för att blåsa rent från ovan samt underifrån enligt pilarna. Låt gärna 

luckan vara öppen under rengöring samt öppna och stäng luckan upprepade gånger under rengöring för att 

betongrester lättare skall lossna.  
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