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Om handboken 
 

Starke Arvid AB har som policy att tillverka pålitliga produkter av 

hög kvalitet. Under utveckling av produkterna kan ändringar och 

förbättringar göras för att ytterligare öka kvaliteten. Det kan 

därför förekomma avvikelser av utrustningen som beskrivs i denna 

instruktionsbok. 

 

Denna instruktionsbok beskriver allmänt hur produkten monteras 

och används och avbildar inte en specifik produkt. 

Starke Arvid AB tar inte ansvar för installationen av produkten på 

fordonet, inte heller för eventuella följdskador eller personskador 

som kan orsakas av installationen. 

All information i denna instruktionsbok var korrekt vid tiden för 

tryckning. 

 

 

Fabriksgaranti 
 

Starke Arvid lämnar 12 månaders fabriksgaranti från inköpsdatum. 

Fabriksgarantin täcker ersättning för felaktigt material eller 

tillverkningsfel. 

 

Innan något garantiarbete påbörjas skall Starke Arvid AB 

kontaktas för instruktioner. Reklamationsrapport skickas vid behov 

och ska fyllas i för att ersättning ska utbetalas. 

 

Garantin täcker inte skador som orsakats av bristfälligt underhåll, 

felaktig installation eller användning. 

 

 

 

Säkerhet 
 

Innan monteringen påbörjas. Kontrollera att allt material har 

levererats enligt följesedeln. 

Läs noggrant igenom denna instruktionsbok. Den innehåller 

nödvändig information för installation, användning och underhåll. 

Vid korrespondens, beställning av reservdelar etc. Ange alltid 

produktens typ- och serienummer. Dessa uppgifter finns på 

plogens typplåt. 
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Förberedelse före montering 

 

Traktorn skall stå plant, motorn avstängd och handbromsen 

åtdragen. 

 

 

 

Varning för kropps- och klämskador 
 

Under monteringen får ingen obehörig vistas inom 

monteringsområdet, för undvikande av kropps- och klämskador. 

 

 

 

Montering 
 

Vid montering av PLOGEN, tillse att plogfästet är ordentligt 

monterat på fordonet och att inga slangar kommit i kläm. 

 

Alla plogar har dubbelpendling (flytläge/Pendling) som är ställbart. 

Kontrollera bultar och kopplingar regelbundet . 

 
Stödskor är standard. 

 
Elventil, finns också som extra tillbehör 12 V eller 24 V och 
behövs på fordon med enbart ett dubbelverkande hydrauluttag. 

 

Diagonal-ventil, är också tillbehör. Den fungerar som 2 stycken 

elventiler, där den ena ventilen skiftar oljan mellan cylindrarna. Du 

kan alltså köra plogen som ett diagonalblad. 

 
Chockventil är standard på vikplogarna 245-325. 

Tänk på att handskas varsamt med tryckbehållaren och rör aldrig 

slangar eller kopplingar när fordonet är i arbete. Behållaren har ett 

tryck om 10 bar. 
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Handhavande & Underhåll 
 

För bästa livslängd och säkerhet är underhållet av största vikt. 

Tänk därför på att regelbundet smörja mittleden och cylinderöron. 

Kontrollera med jämna mellanrum att hydraulslangar och 
kopplingar är oskadda och byt vid behov. 

Kontrollera också att alla bultar mellan plog och anpassningsfäste 

är ordentligt dragna. 

 

Tänk på att vända eller byta slitskären i tid, så att inte 

skärhållarna tar skada. Observera att slitskären vid vändning skall 

byta sida, dvs. höger till vänster och vise versa. 
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Reservdelar Vikplog 
 

Pos. 
Typbeteckning 
Benämning 

Vp245 

Art.nr 

Vp285 

Art.nr 

Vp325 

Art.nr 

1 Mittled stor VP 47-245039 47-245039 47-245039 

2 Plogsats  47-80086 47-80087 47-80088 

 Plogblad H 47-245045 47-285044 47-325-7 

 Plogblad V 47-245043 47-285043 47-325-6 

 Dekal ca 330x110 92673 92673 92673 

 Dekal triangel orange 92831 92831 92831 

 Dekal klämrisk ca 60x70 mm 92674 92674 92674 

 Plogskärsfäste H 47-245042 47-285015 47-325010 

 Plogskärsfäste V  47-245048 47-285020 47-325010 

 M6S 20x80 FZB 92349 92349 92349 

 M6M M20 nylock FZB 92478 92478 92478 

3 Plogskärsfäste H (1 st) 47-80089 47-80140 47-80161 

 Plogskärsfäste H 47-245042 47-285015 47-325010 

 M6S 20x80 FZB 92349 92349 92349 

 M6M M20 nylock FZB 92478 92478 92478 

4 Plogskärsfäste V (1 st) 47-80090 47-80160 47-80175 

 Plogskärsfäste V  47-245048 47-285020 47-325010 

 M6S 20x80 FZB 92349 92349 92349 

 M6M M20 nylock FZB 92478 92478 92478 

5 Slitskär kpl 47-80005 47-80006 47-80007 

 Slitskär VP bockad yttre 
92940 

92941 92943 

 Slitskär VP rak inre 92942 92944 

 M6M M16 Nyloc 90028 90028 90028 

 Bult KH 16x45 92526 92526 92526 

5 Slitskär gummi 47-80176 47-80177 47-80178 

 Slitskär gummi yttre 
93007 

93120 93196 

 Slitskär gummi inre 93119 93197 

 Bult KH16x70 92645 92645 92645 

 M6M M16 Nylock 90028 90028 90028 

 Bricka gummiskär  46-200107 46-200107 46-200107 

6 Bult KH 16x45 92526 92526 92526 

7 Mittgummi kpl 47-80179 47-80179 47-80179 

 Mittgummi VP 245-325 47-245101 47-245101 47-245101 

 M6S 6x16 Fzb 90450 90450 90450 

 M6M M6 Nylock Fzb 90140 90140 90140 

 Mittgummibricka 47-245107 47-245107 47-245107 

8 Mittaxel kpl 47-80180 47-80180 47-80180 

 Mittaxel VP 245-325 47-245017 47-245017 47-245017 

 M6S 10x25 FZB  90386 90386 90386 
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Pos. 
Typbeteckning 
Benämning 

Vp245 
Art.nr 

Vp285 
Art.nr 

Vp325 
Art.nr 

9 Positionsljus LED rak (1 st) 47-80181 47-80181 47-80181 

 Positionsljus LED 12/24V 93423 93423 93423 

 Hållare positionsljus 47-245113 47-245113 47-245113 

 MC6S M6x14 FZB  90796 90796 90796 

 MF6S 5x16 FZB  92773 92773 92773 

10 Cylinder DVHC 63/40x352S 30 gr Före sep -15  92898 Före sep -15  92898 Före sep -15  92898 

10 Cylinder 63/40-424 stor 35 gr 93522 93522 93522 

11 Packningssats 63/40 93064 93064 93064 

12 Sprint cylinder  46-100015 46-100015 46-100015 

13 Ringsprint D6 92545 92545 92545 

14 Slangpkt cylindrar till block 46-69000 46-69000 46-69000 

15 Magnet 12V (fyrkantig) Före feb -15  92969 Före feb -15   92969  Före feb -15   92969 

15 Magnetspole 12V (rund) 93418 93418 93418 

16 Ventil 3-vägs  Före feb-15 92968 Före feb-15 92968 Före feb-15 92968 

16 Ventil, 3-vägs 93417 93417 93417 

17 Ventilblock 47-80210 47-80210 47-80210 

   Ventilblock, chock utan elventil 92967 92967 92967 

   MC6S M8x90 93247 93247 93247 

18 Acc. Tank stor ELM 0,75-210-G½ 92844 92844 92844 

19 Klammer. acc tank 47-80182 47-80182 47-80182 

 Klammer FEK114 t stor chok  92573 92573 92573 

 M6S 8x25 FZB 91145 91145 91145 

   BRB 8,4x16x1,6 fzb  91256 91256 91256 

   M6M M8 nyl fzb 90451 90451 90451 

20 Stödskoben kpl till stor VP (1 st) 47-245020 47-245020 47-245020 

 Stödsko vev ink. Trapets stor VP 47-245106 47-245106 47-245106 

 Stödskorör till stor VP 47-245102 47-245102 47-245102 

 KÄTTING HLZ 5-2 92418 92418 92418 

   FRP 6x50 rörstift 91380 91380 91380 

 Stödsko platta till stor VP 47-245103 47-245103 47-245103 

 M6M M20 Nyloc fzb 92478 92478 92478 

 M6S 20x110 fzb 91245 91245 91245 

21 Stödsko 47-80184 47-80184 47-80184 

 Stödsko vev ink. Trapets stor VP 47-245106 47-245106 47-245106 

 Stödskorör till stor VP 47-245102 47-245102 47-245102 

 KÄTTING HLZ 5-2 92418 92418 92418 

   FRP 6x50 rörstift 91380 91380 91380 

22 Stödsko platta 47-80185 47-80185 47-80185 

 Stödsko platta till stor VP 47-245103 47-245103 47-245103 

 M6M M20 Nyloc fzb 92478 92478 92478 

 M6S 20x110 fzb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91245 91245 91245 
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Pos. 

Typbeteckning 
Benämning 

Vp245 
Art.nr 

Vp285 
Art.nr 

Vp325 
Art.nr 

23 Fjäderben stora  (1 st) 47-80211 47-80211 47-80211 

 Fjäderben stora VP 47-245036 47-245036 47-245036 

 M6S 20x80 FZB 92349 92349 92349 

 M6M M20 nylock FZB 92478 92478 92478 

   M6M M24 Nyloc Fzb 92511 92511 92511 

24 Fjäder VP T=12 92897 92897 92897 

25 Bricka/gummi VP D=65 93583 93583 93583 

26 Bricka fjäderben D=65 46-200103 46-200103 46-200103 

27 Viberationsdämpare 92656 92656 92656 

 


