aggbask H D

Flexibel
gummislang

belastad

utlopp och en 6ppning pa 200mm, slang pa 2m som standard. Betongbasken har fjader-
belastad spakdppning for enkel 6ppning och automatisk stangning med en Gverliggande
lyftbygel. Extra forstarkt konstruktion ddrav namnet HD (Heavy Duty). Vaggbaskrar med

slang underldttar vid gjutning mellan gjutformar ndr man ar i behov av precision och vill

undvika onddigt spill.
4; Tekniska fakta
! Artikel- . Dimension (mm) . .
L —— Kapacitet A B c D Kapacitet Vikt
{ L 70824 8001 2710 1447 1200 1615  2080kg  315kg
ik 70823 10001 2807 1447 1200 1712 2600 kg 330kg
| 4 H | 70822 15001 3048 1647 1300 1925 3900 kg 410 kg
- L & 70825 20001 3290 1647 1300 2135 5200 kg 520 kg

Flexibel
gummislang

Extra kr ftig och ihyEket robust vaggbask som ta riktigt tuffa tag. Kvadratisk med rakt
utlopp och en 6ppning pa 200mm, slang pa 2m som standard. Betongbasken har hydraulisk

Kontakta oss for fler storlekar och modeller

Hydraulisk
6ppning och
stangning

Oppning/
stangning
med fjarr-

1 kontroll

Vibration
med fjarr-
kontroll

Oppning och inbyggd vibrationsfunktion som enkelt styrs med fjarrkontroll upp till 200m
- - rdckvidd for enkel 6ppning och stangning med en 6verliggande lyftbygel. Extra forstarkt
e konstruktion ddrav namnet HD (Heavy Duty). Vaggbaskrar med slang underldttar vid gjutning
1 mellan gjutformar ndr man dr i behov av precision och vill undvika onddigt spill.

Tekniska fakta
. Dimension (mm) . .
Kapacitet Kapacitet Vikt
A B C D

8001 2710 1360 1200 1615 2080 kg 495 kg
10001 2807 1360 1200 1712 2600 kg 595 kg
15001 3048 1647 1300 1925 3900 kg 725 kg
20001 3290 1647 1300 1925 5200 kg 750 kg

Kontakta oss for fler storlekar och modeller




